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1. Application Caméra Numérique pour Microscope



2. Installation des pilotes Digital Camera for Microscope

Etape 1 : Insérer le cable USB dans le port USB2.0 du PC, et la caméra dans la 
sortie trinoculaire (ou remplacer celle déjà en pla ce). A l’écran “Found New 
Hardware Wizard”  s’affiche. Poursuivre sur next OU a ller directement à 
l’étape 2.



2. Installation pilotes Digital Camera for Microscope

Étape 2 : Insérer le CD dans le lecteur CDRom. Exéc uter AUTORUN. Un 
écran d’installation se lance. Cliquer sur DCM35 (U SB 2.0). 
Cliquer plus tard sur SCOPEPHOTO pour installer le logiciel de 
traitement des images.



Etape 3 : Une boîte de dialogue se lance automatiqu ement et contrôle 
votre système d’exploitation. Il se peut que vous p assiez 
directement à l’étape 5.

2. Installation pilotes Digital Camera for Microscope



Etape 4 : La boîte de dialogue vous indique que vou s êtes prêt à installer. 
Cliquez “Install” si tout est OK, cliquez “<Back” pour re venir en 
arrière.

2. Installation pilotes Digital Camera for Microscope



Etape 5 : Pour lancer, Cliquez le bouton “Next>”.

2. Installation pilotes Digital Camera for Microscope



Etape 6 : Installation automatique des pilotes de c améra.
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Etape 7 : Pendant l’installation, l’écran suivant p eut apparaître. Cliquez 
“Continue Anyway” pour poursuivre. La présentation de  l’écran 
peut différer .

2. Installation pilotes Digital Camera for Microscope



Etape 8 : Si la caméra est connectée, l’écran suiva nt peut apparaître. 
Cliquez “Continue Anyway” pour poursuivre.
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Etape 9: Conclusion, cliquez“Finish” pour achever l’in stallation. Le re-
démarrage de l’ordinateur est proposé, acceptez. 

2. Installation pilotes Digital Camera for Microscope



Etape 10 : Suite à l’installation, les pilotes appa raissent dans vos menus, 
comme illustré ci-dessous. 
*Revenir à l’étape 2, cliquez cette fois sur SCOPEPH OTO, 
l’installation rapide se fait en quelques étapes, c liquez sur 
“ Finish” pour conclure.
* Lancez ensuite SCOPEPHOTO depuis les menus ou 
directement depuis le raccourci placé sur votre bur eau.
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Etape 11:  Pour vérifier que l’installation est cor recte,  clic droit sur “My 
Computer” icône sur le bureau et “Propriétés”. 
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Etape 12 : Affichage de la boîte de dialogue propri étés comme suit.
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Etape 13 : Cliquez “Device Manager” dans l’onglet “Hard ware” . 
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Etape 14:  Sous Imaging devices  
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Etape 14:  Sous Imaging devices  
repérer “ScopeTek DCM35 
(USB2.0)” 



Etape 15 : Clic droit et sélectionner 
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Etape 15 : Clic droit et sélectionner 
“Propriétés.” 



Etape 16 : Un écran comme celui-ci apparaît, les in formations dans 
Device Status, montre le fonctionnement correct, ai nsi que celles 
cerclées en rouge 
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Etape 17: Vous trouvez les informations des pilotes caméra dans 
“Add or Remove Program” du panneau de configuration. (Si besoin) 
clic droit pour obtenir l’information, c’est égalem ent ici que vous 
pouvez supprimer le programme
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Etape 18. L’information s’affichera comme suit :
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3. Régler la balance des blancs

1) Filmez une zone blanche de votre préparation avec  la caméra;

2) Sélectionnez Setup->Video Source Properties… . Ap puyez sur 
le bouton “Auto White Balance”;

3) La camera réalise une balance des blancs automat ique dans 3) La camera réalise une balance des blancs automat ique dans 
cette zone;

4) Ensuite, revenez sur votre préparation et travai llez 
normalement .



Etape 1: Lancez ScopePhoto.

3. Régler la balance des blancs



3. Régler la balance des blancs

Etape 2 : Cliquez sur votre caméra (Example“ScopeTek DCM35”) 
pour lancer la vidéo.



3. Régler la balance des blancs

Zone blanche

Etape 3 : Se placer sur une zone blanche, 

Échantillon observé



3. Régler la balance des blancs

Etape 4 : Sélectionnez Setup->Video Source Property … 



3. Régler la balance des blancs

Etape 5 : R,G,B gains are 128,128,128. Pressez le b outon 
“Auto White Balance”



3. Régler la balance des blancs

Etape 6 : R,G,B gains changent alors, par exemple à  
93,128,156 et la couleur de la vidéo s’améliore



3. Régler la balance des blancs

Etape 7 : Si c’est OK, Appuyer “Ok” pour quitter  A uto 
White Balance. 



3. Régler la balance des blancs

Etape 8 : Maintenant, observez normalement. Vous n’ aurez 
normalement pas besoin de réajuster, même si vous 
relancez ScopePhoto. Réajustez sur un nouvel 
échantillon.



3. Régler la balance des blancs

Etape 9 : Cependant, si vous changez les propriétés  de la 
couleur , vous devrez repartir à l’étape 3 et réali ser 
Auto White Balance à nouveau.



• Video Preview and Capture
– Démarre la vidéo en direct ou en format Twain;

– Ajouter des commentaires;

– Régler la définition;

– Enregistrer la vidéo en format AVI, MPEG4 or other format;

– Photographier et enregistrer l’image en BMP, JPG, P NG,TIFF,PCX, TGA  ou SFT formats;

4. Démarrer l’utilisation Digital Camera for Microscope

• Layer and Draw 
– Ajouter des couches sur l’image pour sauver les com mentaires;

– Dessiner des formes géométriques sur l’image;

– Exporter les données des dessins ajoutés;

– Dessiner sur l’image et imprimer;

– Sauver les dessins réalisés sur l’image en SFT form at ;

• Image Processing
– Ajuster l’image;

– Jouer sur l’image.

• Image Browse



Suite au branchement de la caméra, elle 
s’affiche dans la liste. Cliquez sur son nom 
pour lancer l’acquisition vidéo

Video Preview and Capture



Acquisition TWAIN : 
sélectionner l’appareil

Video Preview and Capture



Twain : Vous pouvez aussi 
sélectionner l’appareil avec le 
bouton “SD”

Video Preview and Capture



Video Preview and Capture



Twain Capture: Démarre 
l’acquisition TWAIN

Video Preview and Capture



Vous pouvez également utiliser le 
bouton “ TC” 

Video Preview and Capture



DirectShow video preview. DirectShow video preview. 
Ajuster les propriétés de 
l’image depuis “Setup-
>Video Source Property… ” 

Video Preview and Capture



Réglage->“Video Source 
Property… ” 

Video Preview and Capture



Ajuster la taille de la vidéo 
depuis “Video Stream 
Format …” 

Video Preview and Capture



Régler->“ Video Stream Format… ” 

Video Preview and Capture



Twain vidéo 
prévisualisation

Video Preview and Capture



Bouton “ DirectShow capture ” 

Bouton “ Twain capture ” 

Video Preview and Capture



Example “ DirectShow capture ” 

Video Preview and Capture



Image 
photographiée

Video Preview and Capture



Video Preview and Capture



•Démarrer directshow vision

•Positionner la micro règle à l’écran

•Ajuster la direction pour qu’elle soit parallèle à la marque horizontale

•Sélectionner  la résolution en pixel

•Sélect ionner 100% pour l’échelle

Video Preview and Capture



Ajuster le grandissement écran avec l’outil “ Horizontal Line ”

Video Preview and Capture



Cliquer sur 
un pointun point

Video Preview and Capture



Point finalLongueur 
actuelle=600um actuelle=600um 

Video Preview and Capture



Renseigner ici le grossissement de VOTRE OBJECTIF

Insérer la longueur Insérer la longueur 
actuelle 600

Choisir la bonne 
unité (micromètres) 
et cliquer sur OK



Sélectionner le réglage “10X” 

Video Preview and Capture



Si ce message d’erreur apparaît
Aller dans “Options” ��� � “preferences”



Cliquer sur AF Focus

Cocher la première case, 
décocher la seconde et 
cliquer sur OK



Pour que la mesure s’affiche dans l’unité
choisie faire un clic droit sur l’échelle et
sélectionner l’unité



Outils de mesures

Video Preview and Capture



Mesure de distance : “Point à Point”

Video Preview and Capture



Résultats

Video Preview and Capture



Video Preview and Capture



Réglage échelle et 
date

Video Preview and Capture



L’échelle et la date 
s’incrustent

Video Preview and Capture



Couches et dessinsCouches et dessins



Ajouter une 
couche

Layer and Draw



Nommer la couche et définir les 
couleurs

Layer and Draw



L’outil dessin s’affiche à l’écran

La nouvelle 
couche est 
générée

Layer and Draw



Mesure d’angle

Layer and Draw



Modifier l’angle et la couleur

Layer and Draw



Actuellement l’angle a été changé
et la couleur est devenue rouge

Layer and Draw



Layer and Draw



Ajuster pour un groupe

Layer and Draw



Le réglage s’applique alors à toutes les nouvelles
lignes

Layer and Draw



Changer l’unité, passer l’angle en degré

Layer and Draw



Maintenant l’unité de l’angle est en degré

Layer and Draw



Ajuster la couleur sur polygone (groupe)

Layer and Draw



Layer and Draw



Afficher Draw Manage pour 
montrer les informations de l’objet

Layer and Draw



Le “manager de dessin” 
est affiché

Layer and Draw



=
Option d’impression de la couche
de dessin

Layer and Draw



Préférences

Layer and Draw



Aperçu avant impression

Layer and Draw



Aperçu avant impression : résultat

Layer and Draw



File ��� � Save as
Fichier : enregistrer sous

Sélectionner .sft format pour sauver les informatio ns du dessin avec l’image

Layer and Draw



Exporter les données dans l’image 
(définitif, pas de retour arrière)

Layer and Draw



Export données vers Excel (données seulement)

Layer and Draw



Layer and Draw



Export données vers HTML (données seulement)

Layer and Draw



Layer and Draw



Réalisation de l’imageRéalisation de l’image



Echelle des gris

Image Processing



Image Processing



Gamma

Image Processing



Ajuster gamma

Image Processing



Ajuster gamma

Image Processing



Ajuster la grille

Image Processing



La grille est affichée

Image Processing



Opérations de filtre

Image Processing



Amélioration de l’image

Image Processing



Amélioration des contours

Image Processing



Ajustements divers

Image Processing



Kernel

Image Processing



Gamme

Image Processing



Ajuster la gamme

Image Processing



Ajuster la gamme

Image Processing



Segmentation

Image Processing



Image Processing



Binaire

Image Processing



Ajuster

Image Processing



Pseudo couleur

Image Processing



Ajuster pseudo couleur

Image Processing



Diffuser

Image Processing



Ajuster diffuser

Image Processing



Pixelisation

Image Processing



Ajuster pixelisation

Image Processing



Rechercher des imagesRechercher des images



Image Browse



Image open
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